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омпания «Мечел», основанная 
в 2003 году, является одной из 
ведущих российских компа-

ний в горнодобывающей и металлурги-
ческой отраслях. Компания объединяет 
производителей угля, железорудного 
концентрата, ферросплавов, стали, про-
ката, продукции глубоких переделов, те-
пловой и электрической энергии. Бизнес 
«Мечела» представлен промышленными 
предприятиями в 11 регионах России, 
а также за рубежом. В состав «Мечела» 
входят три торговых порта и собствен-
ный транспортный оператор. Продукция 
компании реализуется как на россий-
ском, так и на внешнем рынках.

Деятельность «Мечела» в металлурги-
ческом направлении бизнеса включает 
производство сортового проката из угле- 
родистой и специальной стали, плоского 
проката из нержавеющей стали, фасон-
ного проката, металлопродукции глубо-
ких переделов, включая метизы, кованую 
и штампованную продукцию, а также 
производство заготовки.

Кованую и штампованную продукцию 
в ПАО «Мечел» выпускает завод «Ураль-
ская кузница» (г. Чебаркуль, Челябинская 
область) и его филиал, расположенный в 
городе Челябинске.

К

ИНФОРМАЦИЯ 
О КОМПАНИИ 
«МЕЧЕЛ»  
И ПРЕДПРИЯТИЯХ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ 
КОВАНОЙ 
И  ШТАМПОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

1«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»
ЧЕБАРКУЛЬ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

«Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз») – круп-
нейший в России производитель штампо-
ванной продукции из специальных сталей 
и сплавов. На заводе в Чебаркуле работает 
самый мощный в мире бесшаботный штам-
повочный молот с энергией удара  1 470 кДж 
для производства штамповок весом до 2,5 
тонны и длиной до 4 метров. Оборудование 
для производства цельнокатаных кольцевых 
заготовок позволяет выпускать продукцию 
диаметром до 4 метров, высотой до 1 метра и 
весом до 6 300 кг.

Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» имеет 
возможность изготавливать поковки свобод-
ной ковки массой до 60 000 кг. Предприятие 
оснащено оборудованием для проведения 
термообработки (отжиг, нормализация, за-
калка, улучшение и т.д.), осуществляет меха-
ническую резцовую обработку кованых за-
готовок круглого и ступенчатого сечения, а 
также поковок-шайб, абразивную и фрезер-
ную обработку кованых заготовок квадратно-
го и прямоугольного сечения. Кованая про-
дукция производится из конструкционных, 
легированных, инструментальных, нержа-
веющих сталей, жаропрочных и титановых 
сплавов выплавки в открытых электропечах 
с внепечной обработкой, а также металла 
электрошлакового, вакуумно-дугового и ва-
куумно-индукционного переплава.

Завод «Уральская кузница» имеет сертифика-
ты соответствия менеджмента качества меж-
дународному стандарту ISO 9001:2015: TUV 
Thuringen по головному предприятию, TMS 
CEE по Челябинскому филиалу.
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Продукция предприятия аттестована рядом 
российских и зарубежных сертифицирующих 
органов:

• Свидетельство Российского морско-
го регистра судоходства (Регистр одо-
брения продукции для морских судов).

• Сертификат Lloyd’s Register (Регистр 
сертификации производства продукции 
для судоходства Европейских стран).

• Лицензия Минпромторга (лицензиро-
вание производства авиационных мате-
риалов).

• Лицензия на право изготовления обо-
рудования для АЭС.

ПРЕДПРИЯТИЯ «МЕЧЕЛА»
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ВАЛ ОДНОКОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ВОСЬМИКОЛЕНЧАТЫЙ ШАТУН С КРЫШКОЙ ШАТУН БЕЗ КРЫШКИ

Характеристики:

Длина: до 1 500 мм
Масса: 3–675 кг

Длина: до 3 000 мм
Масса: 470–1 550 кг Масса: 2–430 кг Масса: 3–100 кг

Марки стали:

10-60; 40Х; 45Г2; 38ХН3ВА; 38ХН3МА; 18Х2Н4МА; 38Х2Н2МА; 40ХМФА; 43ХМФА; 55ХЗМФА; 40ХН2МА; 12Х2Н4МА;
65Г; 45ХН; 18ХГТ; 25ХГТ; 30ХГТ; 20ХГНР; 20ХНЗА; 12ХНЗА; 12Х2Н4А; 38Х2Н2МА и другие

Нормативные документы на химсостав:

ГОСТ 1050; ГОСТ 4543; ГОСТ 19281

Контроль качественных характеристик (согласовываются при оформлении заказа):

• термическая обработка (нормализация, закалка, отпуск);
• предварительная механическая обработка;
• макроструктура;
• УЗК по ГОСТ 24507-80, группы качества 2n, 3n, 4n, ОСТ 5Р.9675-88, ПНАЭ Г 7-014-89, SEP 1921, класс С/с;
• механические испытания на термообработанных образцах или в состоянии поставки;
• испытания механических свойств на стойкость к межкристаллитной коррозии;
• неметаллические включения по DIN 50602 (K4) или ASTM E45, метод A (A, B, C, D);
• величина зерна по ASTM E112 или DIN 50601;
• прокаливаемость;
• контроль жаропрочности;
• капиллярный контроль;
• контроль твердости.

ШТОК ШТОК-ВИЛКА ВИЛКА ПРОУШИНА

Характеристики:

Длина: до 1 500 мм
Масса: 5–800 кг

Длина: до 1 500 мм
Масса: 10–800 кг Масса: 1–50 кг Масса: 4–250 кг

Марки стали:

10-60; 40Х; 45Г2; 38ХН3ВА; 38ХН3МА; 18Х2Н4МА; 38Х2Н2МА; 40ХМФА; 43ХМФА; 55ХЗМФА; 40ХН2МА; 12Х2Н4МА;
65Г; 45ХН; 18ХГТ; 25ХГТ; 30ХГТ; 20ХГНР; 20ХНЗА; 12ХНЗА; 12Х2Н4А; 38Х2Н2МА и другие

Нормативные документы на химсостав:

ГОСТ 1050; ГОСТ 4543; ГОСТ 19281

Контроль качественных характеристик (согласовываются при оформлении заказа):

• термическая обработка (нормализация, закалка, отпуск);
• предварительная механическая обработка;
• макроструктура;
• УЗК по ГОСТ 24507-80, группы качества 2n, 3n, 4n, ОСТ 5Р.9675-88, ПНАЭ Г 7-014-89, SEP 1921, класс С/с;
• механические испытания на термообработанных образцах или в состоянии поставки;
• испытания механических свойств на стойкость к межкристаллитной коррозии;
• неметаллические включения по DIN 50602 (K4) или ASTM E45, метод A (A, B, C, D);
• величина зерна по ASTM E112 или DIN 50601;
• прокаливаемость;
• контроль жаропрочности;
• капиллярный контроль;
• контроль твердости.

2 3ВАЛЫ КОЛЕНЧАТЫЕ, 
ШАТУНЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ
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КОРПУС КОРПУС ПРОБКА ПРОБКА С ЦАПФАМИ

Характеристики:

Масса: 50–450 кг Масса: 60–300 кг Масса: 280–1 150 кг 
Условный проход: 1,5–12’’

Масса: 4–320 кг 
Условный проход: 1,5–12’’

Марки стали:

10-60; 40Х; 45Г2; 38ХН3ВА; 38ХН3МА; 18Х2Н4МА; 38Х2Н2МА; 40ХМФА; 43ХМФА; 55ХЗМФА; 40ХН2МА; 12Х2Н4МА;
65Г; 45ХН; 18ХГТ; 25ХГТ; 30ХГТ; 20ХГНР; 20ХНЗА; 12ХНЗА; 12Х2Н4А; 30ХМА; 38Х2Н2МА; 08Х18Н10Т и другие

Нормативные документы на химсостав:

ГОСТ 1050; ГОСТ 4543; ГОСТ 19281

Контроль качественных характеристик (согласовываются при оформлении заказа):

• термическая обработка (нормализация, закалка, отпуск);
• предварительная механическая обработка;
• макроструктура;
• УЗК по ГОСТ 24507-80, группы качества 2n, 3n, 4n, ОСТ 5Р.9675-88, ПНАЭ Г 7-014-89, SEP 1921, класс С/с;
• механические испытания на термообработанных образцах или в состоянии поставки;
• испытания механических свойств на стойкость к межкристаллитной коррозии;
• неметаллические включения по DIN 50602 (K4) или ASTM E45, метод A (A, B, C, D);
• величина зерна по ASTM E112 или DIN 50601;
• прокаливаемость;
• контроль жаропрочности;
• капиллярный контроль;
• контроль твердости.

КРЮК ГРУЗОВОЙ КРЮК ЧАЛОЧНЫЙ КРЮК ГРУЗОВОЙ

Характеристики:

Масса: 2–63 т Масса: 0,5–16 т Масса: 2–63 т

Марки стали:

20; 09Г2С; 12Х18Н10Т; 30ХМА и другие

Нормативные документы на химсостав:

ГОСТ 1050; ГОСТ 4543; ГОСТ 19281

Контроль качественных характеристик (согласовываются при оформлении заказа):

• термическая обработка (нормализация, закалка, отпуск);
• предварительная механическая обработка;
• макроструктура;
• УЗК по ГОСТ 24507-80, группы качества 2n, 3n, 4n, ОСТ 5Р.9675-88, ПНАЭ Г 7-014-89, SEP 1921, класс С/с;
• механические испытания на термообработанных образцах или в состоянии поставки;
• испытания механических свойств на стойкость к межкристаллитной коррозии;
• неметаллические включения по DIN 50602 (K4) или ASTM E45, метод A (A, B, C, D);
• величина зерна по ASTM E112 или DIN 50601;
• прокаливаемость;
• контроль жаропрочности;
• капиллярный контроль;
• контроль твердости.

4 5ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» 
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ОСЬ КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ БАНДАЖ

Характеристики:

Масса: 250–990 кг Внешний диаметр: до 1 000 мм
Масса: 110–500 кг

Внешний диаметр: до 750 мм
Масса: 110–210 кг

Марки стали:

45; ОС 60Г; 65Г и другие 20; 45; 45ХН; 30ХНЗА; 60; 65Г и другие

Нормативные документы на химсостав:

ГОСТ 1050; ГОСТ 4543; ГОСТ 14959; ГОСТ 19281

Контроль качественных характеристик (согласовываются при оформлении заказа):

• термическая обработка (нормализация, закалка, отпуск);
• предварительная механическая обработка;
• макроструктура;
• УЗК по ГОСТ 24507-80, группы качества 2n, 3n, 4n, ОСТ 5Р.9675-88, ПНАЭ Г 7-014-89, SEP 1921, класс С/с;
• механические испытания на термообработанных образцах или в состоянии поставки;
• испытания механических свойств на стойкость к межкристаллитной коррозии;
• неметаллические включения по DIN 50602 (K4) или ASTM E45, метод A (A, B, C, D);
• величина зерна по ASTM E112 или DIN 50601;
• прокаливаемость;
• контроль жаропрочности;
• капиллярный контроль;
• контроль твердости.

КОЛЬЦО ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ КОЛЬЦО ПРОФИЛЬНОЕ КОЛЬЦО ПРОФИЛЬНОЕ

Характеристики:

Внешний диаметр: до 4 000  мм
Высота: до 1 000 мм
Масса: 20–6 300 кг

Марки стали:

10-60; 40Х; 45Г2; 38ХН3ВА; 38ХН3МА; 18Х2Н4МА; 38Х2Н2МА; 40ХМФА; 43ХМФА; 55ХЗМФА; 40ХН2МА; 12Х2Н4МА;
65Г; 45ХН; 18ХГТ; 25ХГТ; 30ХГТ; 20ХГНР; 20ХНЗА; 12ХНЗА; 12Х2Н4А; 30ХМА; 08Х18Н10Т и другие

Нормативные документы на химсостав:

ГОСТ 1050; ГОСТ 4543; ГОСТ 19281

Контроль качественных характеристик (согласовываются при оформлении заказа):

• термическая обработка (нормализация, закалка, отпуск);
• предварительная механическая обработка;
• макроструктура;
• УЗК по ГОСТ 24507-80, группы качества 2n, 3n, 4n, ОСТ 5Р.9675-88, ПНАЭ Г 7-014-89, SEP 1921, класс С/с;
• механические испытания на термообработанных образцах или в состоянии поставки;
• испытания механических свойств на стойкость к межкристаллитной коррозии;
• неметаллические включения по DIN 50602 (K4) или ASTM E45, метод A (A, B, C, D);
• величина зерна по ASTM E112 или DIN 50601;
• прокаливаемость;
• контроль жаропрочности;
• капиллярный контроль;
• контроль твердости.

6 7РАСКАТНЫЕ КОЛЬЦА
ДЛЯ ОБЩЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
И ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ЗАГОТОВКИ 
ДЛЯ ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА

«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» 
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ПОКОВКА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
(в том числе послерезцовой 

обработки)

ПРУТОК КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
(в том числе с абразивной

зачисткой поверхности)

ПОКОВКА КВАДРАТНОГО 
И ПРЯМОУГОЛЬНОГО 

СЕЧЕНИЯ

Параметры без механической обработки (после механической обработки):

D: 170–1 600 мм; L: до 7 000 мм
(D: 150–1 500 мм; L: до 6 000 мм)

Масса: до 60 тонн

D: 90–240 мм
L: 750–3 500 мм

A: 150–600 мм
B: 200–2 000 мм
L: до 6 000 мм

Масса: до 60 тонн

Нормативные документы на профиль и технические требования:

ТУ 14–1–1530–75;
ГОСТ 8479–70; ГОСТ 25054–81

и другие по соглашению

ГОСТ 1133–71
и другие по соглашению

ТУ 14–1–1530–75;
ГОСТ 8479–70; ГОСТ 25054–81

и другие по соглашению

Марка стали:

Стали конструкционные нелегированные 20–45 и другие
Стали конструкционные легированные без никеля 30ХГСА; 15Х1М1Ф; 38Х2МЮА и другие 

Стали конструкционные легированные с никелем 18Х2Н4МА; 12Х2Н4А; 12Х2НВФА и другие 
Стали нержавеющие 20Х13; 40Х13; 12Х17 и другие

Стали нержавеющие с никелем 08–12Х18Н10(Т); 07Х16Н6; 14Х17Н2 и другие
Жаропрочные сплавы на никелевой основе

Стали инструментальные  
нелегированные, легированные,  

с никелем и без никеля:  
5ХНМ; 5ХНВ; Х12; Х12МФ

и другие

Стали подшипниковые, 
быстрорежущие, инструментальные 

нелегированные, легированные, 
с никелем и без никеля: 

5ХНМ; 5ХНВ; Х12; Х12МФ; 3Х3М3Ф;
6Х6В3МФС  и другие.

Стали со специальными свойствами: 
0501; 10864 и другие

Стали инструментальные  
нелегированные, легированные,  

с никелем и без никеля:  
5ХНМ; 5ХНВ; Х12; Х12МФ

и другие

Нормативные документы на химсостав:

ГОСТ 1050–2013; ГОСТ 4543–2016; ГОСТ 5950–2000; ГОСТ 5632–2014 и другие по соглашению

ПРУТОК КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ
(в том числе с абразивной 

зачисткой поверхности)

ВАЛ СТУПЕНЧАТЫЙ 
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

(в том числе с механической 
 обработкой)

ШАЙБА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
(в том числе с механической

 обработкой торцов)

Параметры без механической обработки (после механической обработки):

A: 80–200 мм
L: 750–3 000 мм

D бочки: до 1 600 мм
L: до 6 000 мм

Масса: до 60 тонн

D: до 2 000 мм; H: до 800 мм
(D: до 1 600 мм; H: до 600 мм)
Масса: до 20 тонн (до 12 тонн)

Нормативные документы на профиль и технические требования:

ГОСТ 1133–71
и другие по соглашению

ТУ 14–1–1530–75; ГОСТ 8479–70; ГОСТ 25054–81
и другие по соглашению

Марки стали:

Стали конструкционные нелегированные 20–45 и другие
Стали конструкционные легированные без никеля 30ХГСА; 15Х1М1Ф; 38Х2МЮА и другие

Стали конструкционные легированные с никелем 18Х2Н4МА; 12Х2Н4А; 12Х2НВФА и другие 
Стали нержавеющие 20Х13; 40Х13; 12Х17 и другие

Стали нержавеющие с никелем 08–12Х18Н10(Т); 07Х16Н6; 14Х17Н2 и другие 
Жаропрочные сплавы на никелевой основе

Стали подшипниковые, 
быстрорежущие, инструментальные 

нелегированные, легированные, 
с никелем и без никеля: 5ХНМ; 5ХНВ; 

Х12; Х12МФ; 3Х3М3Ф;
6Х6В3МФС и другие.

Стали со специальными свойствами: 
0501; 10864 и другие

Стали инструментальные нелегированные, легированные,
с никелем и без никеля: 5ХНМ; 5ХНВ; Х12; Х12МФ и другие

Нормативные документы на химсостав:

ГОСТ 1050–2013; ГОСТ 4543–2016; ГОСТ 5950–2000; ГОСТ 5632–2014 и другие по соглашению

8 СОРТОВАЯ  
КОВАНАЯ ПРОДУКЦИЯ 8Поставки по России 

и странам СНГ

«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» 



12 13

ПОЛОСА КОВАНАЯ, СУТУНКА, СЛЯБЫ
(в том числе с абразивной зачисткой поверхности)

ТРУБНАЯ ЗАГОТОВКА
(в том числе после резцовой обработки)

Параметры без механической обработки (после механической обработки):

A: 30–140 мм B: 150–420 мм
L: 750–4 000 мм

(A: 30–80 мм B: 150–315 мм
L: 750–3 000 мм)

D: 70–240 мм
L: 1 000–4 000 мм

(D: 90–240 мм
L: 1 000–2 500 мм) 

Нормативные документы на профиль и технические требования:

ГОСТ 4405–75;
ТУ 14–1–1214–2008;

ТУ 14-134-297-91
и другие по соглашению

ГОСТ 34636-2020 и другие 
по соглашению

сторон

Марки стали:

Стали конструкционные нелегированные 20–45 и другие
Стали конструкционные легированные без никеля 30ХГСА; 15Х1М1Ф; 38Х2МЮА и другие 

Стали конструкционные легированные с никелем 18Х2Н4МА; 12Х2Н4А; 12Х2НВФА и другие 
Стали нержавеющие 20Х13; 40Х13; 12Х17 и другие

Стали нержавеющие с никелем 08–12Х18Н10(Т); 07Х16Н6; 14Х17Н2 и другие 
Стали подшипниковые, быстрорежущие, стали инструментальные углеродистые, 

стали инструментальные легированные с никелем и без никеля:
5ХНМ; 5ХНВ; Х12; Х12МФ; 3Х3М3Ф; 6Х6В3МФС и другие

Стали со специальными свойствами: 0501; 10864 и другие 
Жаропрочные сплавы на никелевой основе

Нормативные документы на химсостав:

ГОСТ 1050–2013; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 5950–2000; ГОСТ 5632–2014 и другие по соглашению

ПРУТОК КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
(в том числе после резцовой обработки)

ПРУТОК КВАДРАТНОГО
И ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
(в том числе после абразивной

или фрезерной механической обработки)

Параметры без механической обработки (после механической обработки):

D: 90–1 600 мм L: до 7 000 мм
(D: 90–1 500 мм L: до 6 000 мм)

Масса: до 60 тонн
(до 60 тонн)

A: 80–1 600 мм B: 180–2 000 мм L: до 6 000 мм
B/A не более 5

Масса: до 60 тонн
(до 60 тонн)

Нормативные документы на профиль и технические требования:

по соглашению
сторон

Марки стали:

S355J2G3; A105;
C15E(R); C22E(R); C35E(R); 
C45E(R); C55E; C60E; 
16MnCr(S)5; 18CrNiMo7–6;
25CrMo4; 30CrNiMo8; 
34CrNiMo6; 39NiCrMo3; 
42CrMo(S)4 и другие

1. X2CrNiMo18–14–3; 
X6CrNiTi18–10; X12Cr13; 
X20Cr13; X30Cr13;
X46Cr13 и другие

S355J2G3; A105; C15E(R); 
C22E(R); C35E(R); C45E(R); 
C55E; C60E; 16MnCr(S)5; 
18CrNiMo7–6; 25CrMo4; 
30CrNiMo8; 34CrNiMo6; 
39NiCrMo3; 42CrMo(S)4
и другие

1.2311; 1.2767; 1.2714;
1.2344; 1.2080; 1.2365;
1.2379; 1.2343; L6; H10;
H11; H13; D2; D3 и другие

2. 1.2311; 1.2767; 1.2714;
1.2344; 1.2080; 1.2365;
1.2379; 1.2343; L6; H10;
H11; H13; D2; D3
и другие

Нормативные документы на химсостав:

EN 10250–1;
EN 10250–2;
EN 10250–3;
EN 10083–3;
EN 10084; SEW 550;
ASTM A29; ASTM A350

1. EN 10250–4;
EN 10088–1(2)

EN 10250–1;
EN 10250–2;
EN 10250–3;
EN 10083–3;
EN 10084; SEW 550;
ASTM A29; ASTM A350

EN ISO 4957;
ASTM A 681

2. EN ISO 4957;
ASTM A 681
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ПРЕДПРИЯТИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

«Мечел-Сервис» – сбытовая сеть, работающая на российском рынке. Около 60 складских площадок компа-
нии расположены в нескольких десятках городов России. «Мечел-Сервис» реализует широкий сортамент ме-
таллопродукции: арматуру (в том числе холоднодеформированную), рядовой лист, профилированный лист, 
качественный прокат, проволоку Вр-1, фасонный прокат, метизы, канаты, нержавеющий сортовой и листовой 
прокат, бесшовные, сварные и профильные трубы, сварную сетку.

10 СЕРТИФИКАТЫ
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва,

125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

http://www.minpromtorg.gov.ru

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 18:03 «31» января 2022 г.

1. Статус лицензии: Действующая

2. Регистрационный номер лицензии: 14953-АТ

3. Дата предоставления лицензии: 31.01.2022

4. Полное и (в случае,  если имеется)  сокращенное наименование,  в  том

числе  фирменное  наименование,  и  организационно-правовая  форма

юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный

регистрационный номер записи о создании юридического лица:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА",

ПАО  "УРАЛКУЗ",  456440,  обл.  Челябинская,  г.  Чебаркуль,  ул.

Дзержинского, д. 7, 1027401141240
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5.  Наименование  иностранного  юридического  лица,  наименование

филиала  иностранного  юридического  лица,  аккредитованного  в

соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  иностранных  инвестициях  в

Российской  Федерации»,  номер  записи  аккредитации  филиала

иностранного юридического лица: 
 (заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

                               1 / 3

2

6. Фамилия,  имя  и  (в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального

предпринимателя,  наименование  и  реквизиты документа,

удостоверяющего  его  личность,  адрес  его  места  жительства,

государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной

регистрации индивидуального предпринимателя:

 (заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7420000133

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:

8.1 456440, обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

8.2 454047, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д. 14

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием перечня выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности:

Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники, за 

исключением беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, 

включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной

взлетной массой 30 килограммов и менее

9.1 456440, обл. Челябинская, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

9.1.1 Производство авиационных материалов для основных 

силовых элементов конструкции и особо ответственных деталей 

авиационной техники

9.2 454047, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д. 14

9.2.1 Производство авиационных материалов для основных 

силовых элементов конструкции и особо ответственных деталей 

авиационной техники

10. Номер  и  дата  приказа  (распоряжения)  лицензирующего  органа  о

предоставлении или переоформлении лицензии: Приказ о предоставлении

Выписка сформирована с помощью автоматизированной информационной системы

АИС ГУ Минпромторг 18:03:41 31.01.2022
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лицензии № 217 от 31.01.2022

Выписка носит информационный 
характер, после ее составления в реестр 
лицензий могли быть внесены изменения.

Выписка сформирована с помощью автоматизированной информационной системы

АИС ГУ Минпромторг 18:03:41 31.01.2022
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Steel Forgings

Page 1 of 2  
Certificate No: 

Issue Date: 

Expiry Date: 07/08/2024

08/08/2021

LR21454409WA

71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, United 
Kingdom

LM01 1.0.0

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, 
referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the 
relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms 
and conditions set out in that contract.

Li Xu

Lead Specialist - Fracture Mechanics and 
Fatigue Analysis to Lloyd's Register EMEA 
A member of the Lloyd's Register group

Manufacturer Urals Stampings Plant PAO Chelyabinsk Branch

Address 14, 2d Paveletskaya Street, Chelyabinsk, 454047, Russian Federation

Type  Steel Forgings 
 

Scope of Approval Steel Forgings 
 
Carbon, Carbon/Manganese Steel, Alloy Steel. 
 
Maximum weight 20 tonnes. 
 

This approval is subject to compliance with the Rules for the Manufacture, Testing and Certification of 
Materials. The full details of the processes and grades to which this approval applies are given on 
subsequent pages of this certificate.

This certificate is issued to the named manufacturer, and is valid until the expiry date specified. Lloyd’s 
Register is to be notified of any change that may affect the validity of this certificate, and reserves the 
right to cancel or withdraw this certificate.

Approval Notes Previous Lloyd's Register reference No. 3261.

Steel Forgings

Page 2 of 2  
Certificate No: 

Issue Date: 

Expiry Date: 07/08/2024

08/08/2021

LR21454409WA

71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, United 
Kingdom

LM01 1.0.0

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, 
referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the 
relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms 
and conditions set out in that contract.

Steel Forgings Forgings Grades Maximum Weight Units
- - alloy steel 20.00 Tonnes
- - Carbon 20.00 Tonnes
- - Carbon-manganese 20.00 Tonnes

Название Адрес Телефон / факс E-mail

ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА» 456440, Челябинская обл., 
Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7 +7 (35168) 9 23 50 info@uralkuz.ru

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
ПАО «УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»

454047, Челябинск, 
ул. 2-я Павелецкая, д. 14 +7 (351) 725 57 27 info@uralkuz.ru
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